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SNIT A - A
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K01_H3_EX_9901

SNIT A - A

Tegn. nr.:

Trappe / ankomst
79.0 m²

---

Section 1

Tegn. nr.:

---

Section 2

Tegn. nr.:---

Ydervægge
108 mm Tegl
240 mm Mineraluld kl. 34
180 mm Betonelement

Let påhængt facade
250 m slidsede tyndpaldeprofiler cc 600
250 mm isolering kl. 34.
9 mm cementbaseret vindspærre
25 mm hatprofiler type Gyproc VAP
8 mm facadeplade klasse A materiale.

Indv. vægge
200 mm Beton (lejlighedsskel)

Indv. glasvægge, som type Deko

Indv. lette vægge - udføres som type Knauf

Gulve
Trægulv, 16 mm parketgulv

Facadepartier, træ/alu
3 lags træ/alu partier
Farve, antracitgrå
U-værdi gns. 0,8 W/mK

Indgangsdøre
Glas/alupartier som system Schüco
3 lags glas, samlet U-værdi gns. 1,2 W/mK

Trapper
Præfabrikerede betontrapper med repos.
Vaskekant mod tilstødende afgrænsninger.

Altaner
Præfabrikerede stålaltaner, fastgjort på 
bagvægselementer (beton)
Værn i galvaniseret stål, med lodrette ballustre pr. 
maks. 89 mm jf. BR18.
Værn pulverlakeres i RAL 7016.
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Fællesareal
14.2 m²

K01_H3_EX_9901

SNIT A - A

Tegn. nr.:

K01_H3_EX_9901

SNIT A - A

Tegn. nr.:

Trapperum
32.9 m²

---

Section 1

Tegn. nr.:

---

Section 2

Tegn. nr.:---

Altan

Altan

Altan Altan Altan Altan

AltanAltanAltanAltanAltanAltan

Ydervægge
108 mm Tegl
240 mm Mineraluld kl. 34
180 mm Betonelement

Let påhængt facade
250 m slidsede tyndpaldeprofiler cc 600
250 mm isolering kl. 34.
9 mm cementbaseret vindspærre
25 mm hatprofiler type Gyproc VAP
8 mm facadeplade klasse A materiale.

Indv. vægge
200 mm Beton (lejlighedsskel)

Indv. glasvægge, som type Deko

Indv. lette vægge - udføres som type Knauf

Gulve
Trægulv, 16 mm parketgulv

Facadepartier, træ/alu
3 lags træ/alu partier
Farve, antracitgrå
U-værdi gns. 0,8 W/mK

Indgangsdøre
Glas/alupartier som system Schüco
3 lags glas, samlet U-værdi gns. 1,2 W/mK

Trapper
Præfabrikerede betontrapper med repos.
Vaskekant mod tilstødende afgrænsninger.

Altaner
Præfabrikerede stålaltaner, fastgjort på 
bagvægselementer (beton)
Værn i galvaniseret stål, med lodrette ballustre pr. 
maks. 89 mm jf. BR18.
Værn pulverlakeres i RAL 7016.
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Godkendt:

Rev. nr.:Tegn. nr.:

Rev. nr.:Tegn. nr.:

Myndighedsprojekt

Ungdomsboliger Bispevej 3-5
Bispevej 3-5, 2400 København NV
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K01_H3_EX_9902

SNIT B - B

Tegn. nr.:

K01_H3_EX_9902

SNIT B - B

Tegn. nr.:

HC

HC

1
K01_H4_E2_9901

Fællesareal
14.3 m²

K01_H3_EX_9901

SNIT A - A

Tegn. nr.:

K01_H3_EX_9901

SNIT A - A

Tegn. nr.:

Trapperum
32.9 m²

---

Section 1

Tegn. nr.:

---

Section 2

Tegn. nr.:---

Altan

Altan

Altan Altan Altan Altan

AltanAltanAltanAltanAltanAltan

Ydervægge
108 mm Tegl
240 mm Mineraluld kl. 34
180 mm Betonelement

Let påhængt facade
250 m slidsede tyndpaldeprofiler cc 600
250 mm isolering kl. 34.
9 mm cementbaseret vindspærre
25 mm hatprofiler type Gyproc VAP
8 mm facadeplade klasse A materiale.

Indv. vægge
200 mm Beton (lejlighedsskel)

Indv. glasvægge, som type Deko

Indv. lette vægge - udføres som type Knauf

Gulve
Trægulv, 16 mm parketgulv

Facadepartier, træ/alu
3 lags træ/alu partier
Farve, antracitgrå
U-værdi gns. 0,8 W/mK

Indgangsdøre
Glas/alupartier som system Schüco
3 lags glas, samlet U-værdi gns. 1,2 W/mK

Trapper
Præfabrikerede betontrapper med repos.
Vaskekant mod tilstødende afgrænsninger.

Altaner
Præfabrikerede stålaltaner, fastgjort på 
bagvægselementer (beton)
Værn i galvaniseret stål, med lodrette ballustre pr. 
maks. 89 mm jf. BR18.
Værn pulverlakeres i RAL 7016.

OBH Rådg. Ingeniører A/S
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Sags nr.:

Dato:

Mål:

Udarb:

Kontrol:

Godkendt:

Rev. nr.:Tegn. nr.:

Rev. nr.:Tegn. nr.:

Myndighedsprojekt

Ungdomsboliger Bispevej 3-5
Bispevej 3-5, 2400 København NV

H5 Housing A/S, Provstevej 5
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K01_H3_EX_9902

SNIT B - B

Tegn. nr.:

K01_H3_EX_9902

SNIT B - B

Tegn. nr.:

1150.0

Fællesafkast

Fællesafkast

F
æ

lle
sa

fk
as

t

HC

Fællesrum
15.2 m²

K01_H3_EX_9901

SNIT A - A

Tegn. nr.:

K01_H3_EX_9901

SNIT A - A

Tegn. nr.:

Fælles tagterrasse
561.9 m²

Altangang
99.1 m²

Tagterrasse med 
tilknytning 4 
boligenheder sikres 
med lav 
brandbelastning, dvs. at 
evt. møbler eller 
lignende opbevaring 
sikres udført af lav 
brandbelastet 
materialer. Afsnittet må 
ikke anvendes af mere 
end 50 personer. Evt. 
grill må ikke forekomme 
i afsnittet.

Trapperum
39.7 m²

---

Section 1

Tegn. nr.:

---

Section 2

Tegn. nr.:---

Ydervægge
108 mm Tegl
240 mm Mineraluld kl. 34
180 mm Betonelement

Let påhængt facade
250 m slidsede tyndpaldeprofiler cc 600
250 mm isolering kl. 34.
9 mm cementbaseret vindspærre
25 mm hatprofiler type Gyproc VAP
8 mm facadeplade klasse A materiale.

Indv. vægge
200 mm Beton (lejlighedsskel)

Indv. glasvægge, som type Deko

Indv. lette vægge - udføres som type Knauf

Gulve
Trægulv, 16 mm parketgulv

Facadepartier, træ/alu
3 lags træ/alu partier
Farve, antracitgrå
U-værdi gns. 0,8 W/mK

Indgangsdøre
Glas/alupartier som system Schüco
3 lags glas, samlet U-værdi gns. 1,2 W/mK

Trapper
Præfabrikerede betontrapper med repos.
Vaskekant mod tilstødende afgrænsninger.

Altaner
Præfabrikerede stålaltaner, fastgjort på 
bagvægselementer (beton)
Værn i galvaniseret stål, med lodrette ballustre pr. 
maks. 89 mm jf. BR18.
Værn pulverlakeres i RAL 7016.

OBH Rådg. Ingeniører A/S
Telefon nr.: 7021 7240 
obh@obh-gruppen.dk
www.obh-gruppen.dk

Sag: Bygherre:

Emne:

Sags nr.:

Dato:

Mål:

Udarb:

Kontrol:

Godkendt:

Rev. nr.:Tegn. nr.:

Rev. nr.:Tegn. nr.:

Myndighedsprojekt

Ungdomsboliger Bispevej 3-5
Bispevej 3-5, 2400 København NV

H5 Housing A/S, Provstevej 5
2400 København NV
CVR: 29320462
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K01_H3_EX_9902

SNIT B - B

Tegn. nr.:

K01_H3_EX_9902

SNIT B - B

Tegn. nr.:

Rampe, fald 150 promilleRampe, fald 75 promille Rampe, fald 75 promille
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Vicevært
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Fitness
53.7 m²

Spaområde
18.9 m²
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Tørrerum
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VM

TT

Teknik
18.9 m²

Cykelparkering 75 pladser
88.6 m²

Teknik
20.6 m²

Cykelværksted
40.9 m²

Affaldsrum
43.7 m²
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00

.0

1068.8

Rampe/trappe cykelkælder

P-kælder
444.8 m²

Affaldsrum
52.2 m²

30
00

.0

Køreareal

Depot
350.6 m²

Depot
Redundant Room

P-plads - Bispevej P-plads - Dortheavej

38 stk6 stk

Handicap Handicap
3000.0

1595.0

1390.0

K01_H3_EX_9901

SNIT A - A

Tegn. nr.:

K01_H3_EX_9901

SNIT A - A

Tegn. nr.:

---

Section 1

Tegn. nr.: ---

Section 1

Tegn. nr.:

---

Section 2

Tegn. nr.:---

Section 2

Tegn. nr.:

Ydervægge
108 mm Tegl
240 mm Mineraluld kl. 34
180 mm Betonelement

Let påhængt facade
250 m slidsede tyndpaldeprofiler cc 600
250 mm isolering kl. 34.
9 mm cementbaseret vindspærre
25 mm hatprofiler type Gyproc VAP
8 mm facadeplade klasse A materiale.

Indv. vægge
200 mm Beton (lejlighedsskel)

Indv. glasvægge, som type Deko

Indv. lette vægge - udføres som type Knauf

Gulve
Trægulv, 16 mm parketgulv

Facadepartier, træ/alu
3 lags træ/alu partier
Farve, antracitgrå
U-værdi gns. 0,8 W/mK

Indgangsdøre
Glas/alupartier som system Schüco
3 lags glas, samlet U-værdi gns. 1,2 W/mK

Trapper
Præfabrikerede betontrapper med repos.
Vaskekant mod tilstødende afgrænsninger.

Altaner
Præfabrikerede stålaltaner, fastgjort på 
bagvægselementer (beton)
Værn i galvaniseret stål, med lodrette ballustre pr. 
maks. 89 mm jf. BR18.
Værn pulverlakeres i RAL 7016.

OBH Rådg. Ingeniører A/S
Telefon nr.: 7021 7240 
obh@obh-gruppen.dk
www.obh-gruppen.dk

Sag: Bygherre:

Emne:

Sags nr.:

Dato:

Mål:

Udarb:

Kontrol:

Godkendt:

Tegn. nr.:

Tegn. nr.:

Myndighedsprojekt

Ungdomsboliger Bispevej 3-5
Bispevej 3-5, 2400 København NV

H5 Housing A/S, Provstevej 5
2400 København NV
CVR: 29320462

Kælderplan - Dortheavej K01_H1_EK_001
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Rev. nr.: Rev. dato: Rev. tekst: Tegnet



Randers tegl-RT550 Kronos Grådæmpet

Randers tegl-RT547 Helios

Randers tegl-RT472 Bellagio

Randers tegl-RT473 Como
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Udarb:

Kontrol:

Godkendt:

Rev. nr.:Tegn. nr.:
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Myndighedsprojekt

Ungdomsboliger Bispevej 3-5
Bispevej 3-5, 2400 København NV
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K01_H3_EX_9902

SNIT B - B

Tegn. nr.:

K01_H3_EX_9902

SNIT B - B

Tegn. nr.:

Bord/stole + plantekasser på hjul

Nedkørsel P-kælder
Kørselsareal

Brandvej, befæstet areal (mørk belægning)

Fliseareal forskellige farver på belægningssten

Indhegnet basketbane, benyttes også til ophold.
Hegnet begrønnes

Ophold og udendørs fitness

Ophold og udendørs fitness

16 Cykelpladser i gårdrum

Scenarie 2: Fjernelse af 3 sal på de 2 bagerste byg ning mod Bispevej (giver 114+138 m² friareal)

Grundareal: 2912 m²

Bebygget areal (fodaftryk) 1064 m²

Samlet etageareal:

Stueplan: 1065 m²
1. sal: 1065 m²
2. sal: 1065 m²
Tagplan:   401 m²
Samlet 3596 m²

Friareal:
Friareal på terræn (2912-1065) = 1847 m² 
Tagterrasse 664 m²

Fradrag friareal 
Cykelparkering ved fortorv  30 m²
Cykelparkering på terræn 12 stk. cykler  33 m²
Fradrag kældertrapper 20 m²
Køreareal til P kælder inkl. rampe                  112 m²
Samlet fradrag                  195 m²

Beregningsmæssige friareal
(1847+664) - 195              = 2316 m²

2316 m² / 3596 m²  x 100 = 64,4 % friareal

Fællesareal i bygningen: 69,5 m² 
Krav 1% af etageareal (3596*0,01) = 35,96 m²

Lejligheder total 106 stk 

Bebyggelsesprocent:
Matrikel / Grund 2912 m²
Etageareal ekskl. kælder: 3727 m²

3596 m² / 2912 m² x 100 = 123,4 %

Cykelparkering:
Krav 4 pladser/100 m². Halvdelen skal være overdækket.

Krav 144 pladser, heraf min. 72 overdækkede.
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Ophold / område forberedt for storskrald

57 Cykelpladser langs facade

Ophold og udendørs fitness
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Section 1

Tegn. nr.: ---

Section 1

Tegn. nr.:
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Section 2

Tegn. nr.:---

Section 2

Tegn. nr.:
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Section 2

Tegn. nr.:

Ydervægge
108 mm Tegl
240 mm Mineraluld kl. 34
180 mm Betonelement

Let påhængt facade
250 m slidsede tyndpaldeprofiler cc 600
250 mm isolering kl. 34.
9 mm cementbaseret vindspærre
25 mm hatprofiler type Gyproc VAP
8 mm facadeplade klasse A materiale.

Indv. vægge
200 mm Beton (lejlighedsskel)

Indv. glasvægge, som type Deko

Indv. lette vægge - udføres som type Knauf

Tagkonstruktion
Tagkonstruktion (45 grader)
Sadeltag / bjælkespær cc/900
400 mm isolering kl. 34
18 mm tagxfiner
Sort tagpap med listedækning.

Tag fald 1:40, retvendt tag (tagterrasse)
50 mm betonfliser på flisefødder
2 x tagpap
Flammespærre
Polystyren min. EPS250 
Gennemsnits isoleringstykkelse = 400 mm
Dæk iht. ingeniør
Afvanding udføres som UV-system.

Etageadskillelser (boliger)
16 mm færdig gulv (parket etc.)
4 mm gulvunderlag
30   mm armeret tyndpuds (system)
80  mm Thermobeton
Trinlydsdug

Facadepartier, træ/alu
3 lags træ/alu partier
Farve, antracitgrå
U-værdi gns. 0,8 W/mK

Indgangsdøre
Glas/alupartier som system Schüco
3 lags glas, samlet U-værdi gns. 1,2 W/mK

Trapper - fælles trapperum

Præfabrikerede betontrapper med repos.
Vaskekant mod tilstødende afgrænsninger.
Stålværn/gelænder monteret på siden af 
trappevangen. Værn pulverlakeres i ral 7016, 
antracit.

Kældertrapper
Kældertrappe 200 mm beton

Altaner
Præfabrikerede stålaltaner, fastgjort på 
bagvægselementer (beton)
Værn i galvaniseret stål, med lodrette ballustre pr. 
maks. 89 mm jf. BR18.
Værn pulverlakeres i RAL 7016.
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Tunge ydervægge
108 mm Tegl
240 mm Mineraluld kl. 34
Betonelement

Tag fald 1:40, retvendt tag
50 mm betonfliser på flisefødder
2 x tagpap
Flammespærre
Polystyren min. EPS250 
Gennemsnits isoleringstykkelse = 400 mm
Dæk iht. ingeniør
Afvanding udføres som UV-system.

Murkrone ved Murværksfacader.
Bagvæg udføres med 190 mm
fundablokke.
MU leverer og monterer bindere i
fundablokke.

Etageadskillelser (boliger)
16 mm færdig gulv (parket etc.)
30   mm armeret tyndpuds (system)
50  mm Thermobeton
Trinlydsdug
30 mm Polystyren

Gulvopbygning i vådrum min. U -værdi 0,5 W/m²K
Gulvfliser
Vådrumssikring jf. leverandøranvisninger
50 mm slidlag
80 mm termobeton (variabel) (lamda 0,18)
Trinlydsdug
50 mm S80 polystyren (min. krav)

14
97

.0

Facadepartier, træ/alu
3 lags træ/alu partier
Farve, antracitgrå
U-værdi gns. 0,8 W/mK

P-kælder

Ydervægge
108 mm Tegl
240 mm Mineraluld kl. 34
180 mm Betonelement

Let påhængt facade
250 m slidsede tyndpaldeprofiler cc 600
250 mm isolering kl. 34.
9 mm cementbaseret vindspærre
25 mm hatprofiler type Gyproc VAP
8 mm facadeplade klasse A materiale.

Indv. vægge
200 mm Beton (lejlighedsskel)

Indv. glasvægge, som type Deko

Indv. lette vægge - udføres som type Knauf

Tagkonstruktion
Tagkonstruktion (45 grader)
Sadeltag / bjælkespær cc/900
400 mm isolering kl. 34
18 mm tagxfiner
Sort tagpap med listedækning.

Tag fald 1:40, retvendt tag (tagterrasse)
50 mm betonfliser på flisefødder
2 x tagpap
Flammespærre
Polystyren min. EPS250 
Gennemsnits isoleringstykkelse = 400 mm
Dæk iht. ingeniør
Afvanding udføres som UV-system.

Etageadskillelser (boliger)
16 mm færdig gulv (parket etc.)
4 mm gulvunderlag
30   mm armeret tyndpuds (system)
80  mm Thermobeton
Trinlydsdug

Facadepartier, træ/alu
3 lags træ/alu partier
Farve, antracitgrå
U-værdi gns. 0,8 W/mK

Indgangsdøre
Glas/alupartier som system Schüco
3 lags glas, samlet U-værdi gns. 1,2 W/mK

Trapper - fælles trapperum

Præfabrikerede betontrapper med repos.
Vaskekant mod tilstødende afgrænsninger.
Stålværn/gelænder monteret på siden af 
trappevangen. Værn pulverlakeres i ral 7016, 
antracit.

Kældertrapper
Kældertrappe 200 mm beton

Altaner
Præfabrikerede stålaltaner, fastgjort på 
bagvægselementer (beton)
Værn i galvaniseret stål, med lodrette ballustre pr. 
maks. 89 mm jf. BR18.
Værn pulverlakeres i RAL 7016.
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Indretning af ungdomsboligerne

Alle værelser er med hems - areal 3,8 kvm.

H. værelser er indrettet med fuld handicap toilet/bad
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